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Schließer Öffner

Anschlussge-
winde Bestell-Nr. Typ Bestell-Nr. Typ Schaltpunkt  

in °C

Pmax 
statisch  

in bar

Max.  
Temperatur 

°C

Genau-
igkeit  
in °C

M14x1,5 AG

710-445-01000 TBFevo25AM14 710-460-01000 TBFevo25CM14 25

200 125 ± 5

710-445-01050 TBFevo35AM14 710-460-01050 TBFevo35CM14 35
710-445-01100 TBFevo45AM14 710-460-01100 TBFevo45CM14 45
710-445-01150 TBFevo50AM14 710-460-01150 TBFevo50CM14 50
710-445-01200 TBFevo55AM14 710-460-01200 TBFevo55CM14 55
710-445-01250 TBFevo60AM14 710-460-01250 TBFevo60CM14 60
710-445-01300 TBFevo65AM14 710-460-01300 TBFevo65CM14 65
710-445-01350 TBFevo70AM14 710-460-01350 TBFevo70CM14 70
710-445-01400 TBFevo75AM14 710-460-01400 TBFevo75CM14 75
710-445-01450 TBFevo80AM14 710-460-01450 TBFevo80CM14 80
710-445-01500 TBFevo85AM14 710-460-01500 TBFevo85CM14 85
710-445-01550 TBFevo90AM14 710-460-01550 TBFevo90CM14 90
710-445-01600 TBFevo95AM14 710-460-01600 TBFevo95CM14 95
710-445-01650 TBFevo100AM14 710-460-01650 TBFevo100CM14 100
710-445-01700 TBFevo105AM14 710-460-01700 TBFevo105CM14 105
710-445-01750 TBFevo110AM14 710-460-01750 TBFevo110CM14 110
710-445-01800 TBFevo125AM14 710-460-01800 TBFevo125CM14 125

Thermoschalter für Kühler

Verwendungszweck
Die Thermoschalter dienen der Lüfterregelung an Öl-/Luft-Kühl-
anlagen. Sie werden vorzugsweise direkt in den Kühler ein-
geschraubt. Der Thermoschalter sollte gemäß Anschlussplan 
verwendet werden. Von einem direkten Anschluss an den Motor 
ist abzusehen.

Eigenschaften
 ● Funktion lageunabhängig

 ● wartungsfrei

 ● Schaltpunkt fest eingestellt

 ● Schaltung über Bimetallscheibe – stromunabhängig
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