
340-310

Sicht-Standanzeiger

IFC - kuppelförmiger Standanzeiger

Visual level indicator

IFC - dome-shaped
level gauge

• durchsichtiges, temperaturbeständiges Schauglas
• besonders geeignet für eine Überprüfung des Flüssigkeitsstandes von der Seite bzw., 
  des Flüssigkeitskreislaufes von oben
• eine Berührung mit Alkohol und Lösungsmittel vermeiden
• auf Wunsch mit Klemmmutter, sofern keine Bohrung mit Gewinde vorhanden ist

• transparent glass that does not alter at high and low temperatures
• it is particularly suitable for seeing the fl uid from the side, as well as the circulation of fl uid from the top
• avoid contact with alcohol and solvents
• it is supplied with fi xing nut for non-threaded holes on request

Bestell-Nr.
code

Typ
type

Gas f t v e c Code

340-310-01000 IFC1G 1/2″ 10 9,5 16 27 9 1GIFC10A

340-310-01050 IFC2G 3/4″ 11 10 19 32 13 1GIFC20A

340-310-01100 IFC3G 1″ 14 10 25 40 17 1GIFC30A

340-310-01150 IFC4G 1 1/4″ 15 10,5 33 50 23 1GIFC40A

340-310-01200 IFC5G 1 1/2″ 15 10,5 36 55 24 1GIFC50A

340-310-01250 IFC6G 2″ 17 14 42 70 28 1GIFC60A

Bestell-Nr.
code

Typ
type

metr. f t v e c Code

340-310-01300 IFC1M 20 x 1,5 10 8 16 24 9 1MIFC10A

340-310-01350 IFC2M 22 x 1,5 10 9,5 16 27 9 1MIFC20A

340-310-01400 IFC3M 24 x 1,5 11 9,5 14 30 9 1MIFC30A

340-310-01450 IFC4M 25 x 1,5 11 10 18 32 13 1MIFC40A

340-310-01500 IFC5M 27 x 1,5 11 10 18 32 13 1MIFC50A

340-310-01550 IFC6M 30 x 1,5 11 11 23 36 15 1MIFC60A

340-310-01600 IFC7M 33 x 1,5 14 10,5 25 40 17 1MIFC70A

340-310-01650 IFC8M 35 x 1,5 14 10,5 23 40 17 1MIFC80A

340-310-01700 IFC9M 40 x 1,5 15 10,5 33 50 23 1MIFC90A

340-310-01750 IFC10M 45 x 1,5 15 10,5 36 55 24 1MIFC95A

340-310-01800 IFC11M 52 x 1,5 17 14 42 60 28 1MIFC99A


