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Bestellnr. Typ Code

260-080-01000 Zwischenpl. entsperrb. Rückschlagventil in ACetop 03 MVPP-SA
260-080-01050 Zwischenpl. entsperrb. Rückschlagventil in BCetop 03 MVPP-SB
260-080-01100 Zwischenpl. entsperrb. Rückschlagventil in A+BCetop 03 MVPP-D

Zwischenplatte Cetop 03
– Entsperrbares Rückschlagventil NG 6 –



260-080

MVPP - hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil
Modularausführung
• CETOP 03
• p max 350 bar
• Q max (siehe technische Daten)
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Gewicht

TECHNISCHE DATEN (Werte für Mineralöl m. Viskosität 36 cSt u. 50°C) HYDRAULISCHE SYMBOLE

FUNKTIONSPRINZIPBEFESTIGUNGSPLATTE

3barÖffnungsdruck des Rückschlagventils

— Rückschlagventi l mit hydraulischem Entsperren, mit
Federschliessung und Ventilkegel. Befestigungsplatte nach
den Normen CETOP und ISO.

— Seine Verwendung erlaubt:
— den Durchfluß in einer Richtung zu sperren;
— den Durchfluß in derselben Richtung zu erlauben, wenn
das Ventil von einem Steuerdruck geöffnet wird;
— den freien Durchfluß in der Gegenrichtung zu erlauben.

— Die Venti le MVPP werden immer stromabwärts der
direktgesteurten Wegeventile CETOP 03 eingebaut und
können mit allen anderen Ventilen CETOP 03 verwendet
werden.

CETOP 4.2-4-03-350

ISO/CD 4401-03

AUSFÜHRUNGEN (siehe Tabelle Hydraulische Symbole)

— Ausführung “SA” - “SB”: sie werden benutzt, um den Antrieb in einer einzigen Richtung zu sperren.
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MVPP - hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil
Modularausführung
• CETOP 03
• p max 350 bar
• Q max (siehe technische Daten)
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2 - KENNLINIEN2 - KENNLINIEN (Werte für Viskosität 36 cSt u. 50°C)(Werte für Viskosität 36 cSt u. 50°C)

3 - HYDRAULISCHE DRUCKMEDIEN3 - HYDRAULISCHE DRUCKMEDIEN
Verwenden Sie Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis mit Zusätzen gegen Schaumbildung und Alterung.Verwenden Sie Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis mit Zusätzen gegen Schaumbildung und Alterung.

Bei Verwendung sonstiger Druckmedien (Wasser-Glykol, Phosphorester usw.) fragen Sie bitte unser technisches Büro.Bei Verwendung sonstiger Druckmedien (Wasser-Glykol, Phosphorester usw.) fragen Sie bitte unser technisches Büro.

4 -ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE4 -ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE

1 - BESTELLBEZEICHNUNG

Dichtungen: keine Ang. für Mineralöle
V=Vitonfür Spezialflüssigkeiten

Baureihen-Nummer (Nr. 50 bis 59 gleiche
Abmessungen und Installation)

Ausführungen:
SA= Dichtung auf der Leitung A des Antriebes
SB= Dichtung auf der Leitung B des Antriebes
D = Dichtung auf den Leitungen A und B des Antriebes

Nenngröße CETOP 03
Modularausführung

Hydraulisch-entsperrbares Rückschlagventil

Maßangaben in mmMaßangaben in mm

VM P P - / 50 /

nur für MVPP-SBnur für MVPP-SB
nur für MVPP-SAnur für MVPP-SA

Befestigungsplatte mitBefestigungsplatte mit
Abdichtungsring: 4 OR Typ 2037Abdichtungsring: 4 OR Typ 2037
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