
260-100

Bestellnr. Typ Code

260-100-01000 Messzwischenplatte in PCetop 03 PM-PSP-P/10N
260-100-01050 Messzwischenpl. in A+B (einseitig verschließbar)Cetop 03 PM-PSP-AB/10N

Zwischenplatte Cetop 03
– Messplatte, auch für Druckschalter, NG 6 –



260-100

PS - Modular Einbauplatten

5 - HYSTERESEKENNLINIEN (für Viskosität 36 cSt und 50°C)

BAUREIHE 20

PS*2 PS*4

PS*6 PS*8

6 - MODULAR- EINBAUPLATTEN

Die Druckwächter Typ PSP können modular eingebaut werden, indem man die Platten Kode-Nr. 1950611 und 1950621 mit

Befestigungsplatte CETOP 03 benutzt. Die Platte Kode-Nr. 1950611 erlaubt, den Druckwächter mit den Leitungen A, B oder beide gemäß der

Stellung der Schraube zu verbinden. Die Platte Kode-Nr. 1950621 erlaubt die Druckwächterverbindung mit der Leitung P.�

Maßangaben in mm

1 Sechskantschraube M4x12 mit
Dichtung bonded seal Typ 400-002
(Dowty)
Die Entfernung der Schraube und der
Dichtung erfolgt auf der
Installationsseite des Druckwächters

2
Befestigungsplatte mit 4 OR 2037

BEFESTIGUNGSPLATTE

MAX. DRUCK: 350 BARPLATTE KODE-Nr. 1950611(Verbindung der Leitungen A und B)

PLATTE KODE-Nr. 1950621 (Verbindung der Leitung P)
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