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Hydraulikventile
VRDE-AZ..FF – entsperrbares Rückschlagventil

Material: Stahl galvanisiert

Hydraulic valves

VRDE-AZ...FF – pilot- 
controlled check valve

material: steel galvanized

HYDRAULIC VALVES

VALVOLA DI RITEGNO DOPPIO EFFETTO PILOTATA

VRDE
Scheda

G50/0

Applicazione
Sono utilizzate per bloccare in posizione un attuatore in entrambi
i sensi e renderlo insensibile alle forze esterne.
Montaggio
Collegare le bocche A2 e U2 all’attuatore e le bocche A1 e U1
all’alimentazione.
Funzionamento
Il fluido passa libero da A1 verso A2 alimentando la bocca ad
esso collegata . Contemporaneamente il pistoncino pilota apre
il ritegno sulla bocca U2 permettendo il ritorno del flusso libero
verso U1. Alimentando U1 si ottiene l’operazione contraria.
A richiesta
Corpo in alluminio – Molle 0,5 Bar – Molle 8 Bar – Tenuta in Viton
– Senza guarnizione OR sul pilota.

NOTE COSTRUTTIVE
Corpo in acciaio zincato - Componenti in acciaio trattati
termicamente – Tenuta OR sul pilota – Non ammette trafilamenti.

Application
This valve is used to block the actuator in position in both
directions until pilot pressure is applied.
Instruction
Connect the actuator ports to control with A2 and U2 valve ports
and the pressure flow with A1 and U1.
Operation
This valve allows flow from A1 port to A2 port and blocks flow
in the opposite direction. When  pressure flow is applied to U1
port it allows the return flow from A2 to A1. In the meantime
when pressure flow crosses U1 port to U2 port you obtain the
opposite situation.
Optional
Alluminim body – 0,5 or 8  Bar Spring set – Viton seals
– Without seal on pilot piston.

FEATURES
Steel body – Yellow zinc plated – Hardened inside components
– Seal on pilot piston – Any leakage.

DUAL PILOT OPERATED CHECK VALVE Card

ESEMPIO D’ORDINAZIONE
Dimensione 025 – Tipo filetto 1/2 GAS VRDE 025 F

Dimensione 02 – Tipo filetto 3/4-16 SAE   VRDE 02  F S

ORDERING CODE EXAMPLE
015 Dimension – 3/8 GAS Port thread VRDE 015 F

02 Dimension – 3/4-16 SAE Port thread VRDE 02  F  S

Codice d’ordinazione - Ordering code

VRDE

02 3/8 3/8 3/4-16
025 1/2 1/2 7/8-14
03 1/2 1/2 7/8-14
04 3/4 3/4 11/16-12

GAS NPT SAE
005 7/16-20
01 1/4 1/4
015 3/8 3/8 9/16-18

Dimensione/Dimension

F

Tipo Filetto/Port Type
GAS

N NPT
S SAE

A2 U2

A1 U1

210-030.1

doppeltwirkend / double acting
Leitungseinbau / inline mounting

Bestell-Nr.
code

Typ
type

Gewinde
thread

Rohranschluss
pipe joint

Q
max. l/min

P
max. bar

Übersetz.-
verhältnis

ratio
kg

Kegelsperrung / poppet type

210-030-01195 VRDE010AZM18 1/4“ 12 L 30 350 1:4,5 0,69

210-030-01100 VRDE015AZM18 3/8“ 12 L 30 350 1:4,5 0,64

210-030-01105 VRDE020AZM22 3/8“ 15 L 50 350 1:4 0,98

210-030-01110 VRDE025AZM22 1/2“ 15 L 50 300 1:4 0,91

210-030-01115 VRDE030AZM26 1/2“ 18 L 80 300 1:4 1,72

ohne Überwurfmuttern und Schneidringe / without union nuts and cutting rings

doppeltwirkend - double acting -


